PODORYS ZAKLADOV
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DETAIL KOTVENIA M=1:5

STLP HEB 240

KOTVY DO BETONU

hibka kotvenia 480mm,
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POZNAMKA:

* ZAKLADOVE KONSTRUKCIE SU Z BETONU €25/30

*

predpokladand dlzka kotvy 650mm

— HIT-RE500V3 + HIT-V-F(8.8) M24

PRE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE POUZIT BETON S ODOLNOSTOU VODY, PROJEKTANT ODPORUCA PRE VYROBU

BETONU POUZIT STRUSKOPORTLANSKY CEMENT RESP. PRISADY PRE ZVYSENIE ODOLNOSTI VOCI VODE

KK X K X

ZAKLADOVA SKARA JE MIN.

PRI BETONOVANI ZAKLADOVYCH PASQV ZABEZPECIT KRYTIE VYSTUZE 50 MM
POD ZAKLADOVE PASY VYBUDOVAT STRKOVE LOZKO HR. 3*300 mm )
INVESTOR PRED ZACATIM PRAC PREVERI, CI SA NENACHADZAJU V MIESTE VYKOPOV PODZEMNE SIETE A ROZVODY.

PO VYKOPANI RYH PRE ZAKLADY PRIZVAT PROJEKTANTA NA PREVZATIE ZAKLADOVEJ SKARY.

1000 MM POD UPRAVENYM TERENOM.
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