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Technicka sprava k statickej €asti
pre objekt ,,SO 01 Vyskova rozhl'adna - pozorovatelna vtactva 1.“.

VSeobecna cast’

Navrhovany objekt ,SO 01 VySkova rozhladfia - pozorovatelfa vtactva 1.“ je
navrhovany vramci stavby ZvySenie navstevnosti v okoli vodnej plochy
Perinsko - Chymskych rybnikov, v obci Perin — Chym, katastralnom uzemie VySny
Lanec, parcela 238/3.

Navrhovany objekt ,SO 01 VySkova rozhladfia - pozorovatelfa vtactva 1.“ je
prizemny, bez podpivni€enia a s otvorenym pdjdovym priestorom.

Pddorysny tvar objektu ,SO 01 VySkova rozhlfadna - pozorovatelfna vtactva 1.
je Clenity. Pédorysné rozmery su 12,25%9,90 m o svetlej vySke 1.NP (prizemie) 2,62
m.

Vybavenie objektu ,SO 01 VySkova rozhladnha - pozorovateffia vtactva 1. je
bleskozvodom.

Napojenie objektu ,SO 01 VySkova rozhladria - pozorovateffa vtactva 1.“ je na
pristupovu komunikaciu.

Stavebno-konstrukcéne rieSenie
Vykopy

Projektant upozorniuje, aby pred zacCatim vykopov preverili moznost vyskytu
podzemnych vedeni a hlavne vlastnych rozvodov.

Objekt ,SO 01 VySkova rozhladfna - pozorovatelfia vtactva 1.“ je osadeny na
svahovitom teréne, kde z jednej strany je lemovany vodnou plochou.

Zemné prace zacnu vytvorenim tesniacej bariéry v ilovitej zeminy a to pocCas
realizacie vykopovych prac a samotnym zabetonovanim zakladovych pasov. Po
zrealizovani tesniacej bariéry, budu sa realizovat’ vykopy v rozsahu pre zakladove
pasy. Po zrealizovani zakladovych pasov, bude tesniaca bariéra odstranena.
Samotné vykopové prace budu prevadzané v zemine tazitefnosti tr. Ill. az IV.
(odhad projektanta ). Zemina z vykopu sa pouZije v ramci arealu.

Zasyp medzi konstrukciou podlahy a terénom urobit po vrstvach hrubky cca
200 mm so zhutnenim na hodnotu 0,25 MPa. Pre zasypy pouzit Strkodrvu frakcie O-
63 mm.

Zakladovu Skaru vzmysle STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnickych
konstrukcii je nutne chranit pred presuSanim, premfzanim, premocCenim atd..
Poslednu vrstvu o hrubke cca 300 mm odkopat tesne pred ukladanim podkladovych
vrstiev. V pripade znehodnotenia zakladovej Skary, je nutne znehodnotenu vrstvu
odstranit’ a nahradit’ prostym beténom.

Rastly terén pod podkladovy beton pred ulozenim Strkového 16zka urobit
zhutnenie na hodnotu 0,25 MPa.

Zaklady

Pod nosné konStrukcie su navrhované zakladové pasy Sirky 500 mm a to

hibky:
- zakladovy pas v tesnej navaznosti na vodnu plochu je navrhnuty minimalne
1,00 m pod dno vodnej plochy. V danom pripade sa hibka tohto zakladového
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pasu méze pocas vykopu upravit vzhfadom na skutoCné pomery na urovni
zakladovej Skary.

- zakladové pasy kolmé na zakladovy pas susediaci s vodnou plochou maiju
premennu hibku

- zakladovy pas vtesnej navaznosti na spevnenu plochu je navrhnuty
minimalne 1,20 m pod terén.

- Bocné zakladové pasy ako aj zakladovy pas od spevnenej plochy je navrhnuty
dvojstupnovy. Prvy stuperi v zemine je Sirky 0,50 m a na vySku cca 600 mm.
Druhy stupen je navrhnuty z beténovych Salovacich tvarnic Sirky 300 mm a na
vysku 0,75 m abetdnovej zdlievky zbetonu C20/25. Druhy stuper
zakladovych pasov je vystuzeny konStrukénou vystuzou vodorovnom
a zvislom smere. Vo vodorovnhom smere Vkazdej vrstve betonovych
Salovacich tvarnic pratmi z betonarskej vystuze prierezu 2*@R12. Vo zvislom
smere pri oboch okrajoch beténovych Salovacich tvarnic prutmi z betonarskej
vystuze prierezu @R12 vo vzdialenosti cca 250 mm.

- Nad zakladovymi pasmi je navrhnuta monoliticka Zelezobeténova doska
s konzolovym vyloZzenim. Monoliticka Zelezobetonova doska je navrhnuta
hrubky 200 mm a je navrhnuta z betonu C20/25 a vystuzena pri spodnom
okraji kari sietami @8/8 mm s okami 150*150 mm a pri hornom okraji vystuzou
hlavhou @R14 a rozdelovacou vystuzou JR12. Navrhované krytie vystuze pri
spodnom okraji minimalne 30 mm a pri hornom okraji minimalne 20 mm.

- Pre vstup a rampu pre imobilnych su navrhnuté zakladové pasy Sirky 300 mm
a do hibky 0,80 m pod upraveny terén.

- Podkladovy beton na rampe a vstupe je navrhnuty hrabky 150 mm aje
navrhnuty z beténu C20/25. Podkladovy betdon je vystuzeny pri spodnom
okraji kari sietami @8/8 mm s okami 150*150 mm. Navrhované krytie vystuze
pri spodnom okraji minimalne 30 mm

Zakladové pasy a podkladovy betdn su navrhnuté z betonu C20/25.

Podkladovy beton vystuzit’ kari sietami @8/8 mm s okami 150*150 mm.

Pri beténovani podkladového betdnu zabezpeclit krytie vystuze pri spodnom
okraji 30 mm a pri hornom okraji minimalne 20 mm.

Pri beténovani zakladovych konstrukcii osadit kotevné prvky pre kotvenie
drevenej konstrukcie.

Pri beténovani zakladovych konstrukcii, osadit na obvode zemiacu pasovinu pre
uzemnenie bleskozvodu — detailne rieSenie pozri bleskozvod.

Pod zakladové konstrukcie beton urobit’ Strkové konsolidaéné 16zko hrubky 100
az 200 mm.

Projektant odporu¢a pre zakladové konstrukcie, ktoré prichadzaju s vodou,
betdnu s pouzitim struskoportlanského cementu resp. prisady pre zvySenie odolnosti
voCi vode

Zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie su navrhnuté drevené z drevenych opracovanych
hranolov prierezu 150150 mm. Drevené stipy su navrhnuté ako ramové. Pre
konstrukciu drevenych stipov pouZit drevo smrekové alebo jedlové akosti SI - A.

Drevena konstrukcia drevenych stipov sa kotvi o zaklad kotviacimi prvkami ako
vlepené zavitové tyCe prierezu M20, lepeny kotvami, vopred zabudovanymi
ocelovymi sfornikmi a pod. Pre spajanie drevenej konstrukcie ramovych stipov je
uvazované klasickymi tesarskymi spojmi vratane ocefovych skéb, sfornikov, klincov,
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vrutov a pod. Len v nevyhnutnych pripadoch pouzit moderné spojovacie prostriedky
a s okujnenym povrchom.

Drevené konStrukcie ukladat na zakladové pasy pomocou hydroizolacnych
pasov napr. pasov lepenky.

Vodorovné nosné konstrukcie

Stropna kons$trukcianad 1.NP ( nad prizemim ) je zaroven aj streSnou
konstrukciu aje navrhnuta ako dreveny sedlovy krov s viditefnymi krokvami. Pre
konstrukciu krovu pouzit drevo smrekove alebo jedlové akosti SI - A.

Pre spajanie drevenej konstrukcie krovu je uvazované klasickymi tesarskymi
spojmi vratane ocelovych skéb, sfornikov, klincov, vrutov a pod. Len v nevyhnutnych
pripadoch pouzit moderné spojovacie prostriedky a s okujnenym povrchom.

Natery

Ocelové a zamocnicke vyrobky sa natru 2* zakladnym naterom a 2* vrchnym
krycim naterom.

Drevené konstrukcie budu prevedené uz opracované. Drevené konstrukcie sa
natru priesvitnom ( transparentnym ) lakom — odtien urci investor. Ochranné natery
budu vyhovovat aj proti poveternosti a Skodcom.

Izolacie proti vode a zemnej vihkosti

Na odizolovanie podkladového beténu a aj monolitickej zelezobeténovej dosky
je navrhnuta nopova folia, ktora ma aj izolacnu schopnost’ proti radonu.

Drevené konStrukcie budu ukladané na zakladové pasy pomocou
hydroizolaénych pasov napr. pasov lepenky.

Krytina

Cely objekt bude zakryty tvrdou krytinou asfaltovy Sindel.

Pri danej krytine dodrzat' pokyny vyrobcov krytin a hlavne kotvenie a tesnenie
pri prestupoch a pod., aby nedochadzalo zatekaniu vody a nafukovaniu jemného
snehu, ktoré negativne pdsobia na drevené prvky krovu.

Projektant upozoriiuje, ze plati nova norma, ze Sikmé strechy musia mat’
zachytavace snehu.

Klampiarske prace

Klampiarske prace sa urobia v zmysle normy. Pre klampiarske prace pouZit
poplastovany plech hrubky 0,60 mm.

Konstrukcie zamocnicke
Pre dany objekt sa pouziju atypické zamocnicke vyrobky a je to nosny skelet

pre zabradlia na terase. Dalej su kotviace prvky pre kotvenie drevenej konStrukcie.
Pre zamocnicke vyrobky pouzit ocel 11 373 a elektrody E 4483.
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Tesarske konstrukcie

Tesarske konstrukcie sa pouziju hlavne pre konStrukciu drevnych nosnych
ramovych stipov na prizemi a konstrukcii krovu. Dreveny krov je navrhnuty ako
sedlovy so sedlovym vikierom a valbami. Dreveny sedlovy krov ma navrhnuté sklony
streSnych rovin 40°. Pre konstrukciu krovu pouzit drevo smrekové alebo jedlové
akosti Sl - A. Viditelné drevené prvky budu opracované ( ohobfované resp. obrusené
). Prierezy drevenych prvkov pozri vykresovu Cast.

Dalej sa tesarske prace pouziju pri debneni beténovych a Zelezobeténovych
konStrukcii.

Ostatné prace

Pri stavebnomontaznych pracach sa pouzije leSenie trubkové alebo iny typ
leSenia.

Vybavenie objektu

Objekt vyuziva hlavne prirodzené osvetlenie a vetranie. Dalej je vybaveny
bleskozvodom.
Stavebny pozemok je uz napojeny na pristupovu komunikaciu.

Poznamka

Pri prevadzani stavebno-montaznych prac dodrziavat okrem bezpecnostnych
predpisov a nariadeni aj ustanovenia noriem.

Materialy pouZité na stavbe musia byt certifikované a musia spifiat poZiadavky
a to najma z hfadiska poziarnej bezpecCnosti a hygieny.

Bezpecénost’ a ochrana pri praci

Pri realizacii buracich a stavebnych prac je potrebné dodrziavat’ ustanovenia
Zakona €. 124/2006 Z.z., Zakona €. 126/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006
Z.z., Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z.,
Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z., vyhlasky €. 718/2006 Z.z.

Znizené priechody je potrebné oznacit bezpeénostnym Sikmym ZltoCiernym
Srafovanim a oznadit priestory (napr. poziarne zariadenia) v zmysle Nariadenie viady
SR ¢&. 387/2006 Z.z.,

Spolo€nost’ realizujuca dodavku, musi investorovi predlozit spracovany
technologicky postup prac, ktory musi byt v sulade so vieobecne platnymi predpismi
0 ochrane zdravia pri praci ako aj s internymi bezpecnostnymi smernicami, predpismi
a nariadeniami .

Pracovnici su povinni pouzivat’ prostriedky ochrany zdravia /prilby, rukavice, .../
a musia pred zaciatkom prac absolvovat’ Skolenie o bezpecnosti prace.

Pre realizaciu naterovych systémov je povinnostou realizatora dodrziavat
vSetky platné predpisy pre pracu s aplikovanymi materialmi a pracovnymi
prostriedkami tak, aby nepriSlo k poskodeniu zdravia pracovnikov ani poskodenia
Zivotného prostredia.

SkutoCnosti, ktoré vyzaduju zvlastnu pozornost su napr.:
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e vylu€enie predpisovania pouzitia toxickych alebo karcinogénnych latok

e zaistenie opatreni proti vzniku Skodlivych exhalacii, prachu, par, hmly a hluku
ako aj nebezpecCenstva poziaru

e zaistenie ochrany osdb, ich oci, koze, sluchu a dychacich ciest

e ochrana vody a pbdy poCas realizacie prac protikoréznej a protipoZiarnej
ochrany

o recyklacia materialov a ukladanie odpadov

Organizacia je povinna dodrziavat nasledovné nariadenia v zneni tychto
zakonov a nariadeni:

Zakon ¢. 50/1976 Z.z. Stavebny zakon v zneni zakona ¢. 237/2000 Zb.

Zakon €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie

Zakon ¢. 532/2002 Z.z. o technickych poziadavkach na stavby

Zakon 413/2000 Z.z. ktorym sa meni a dopifia zakon &. 90/1998 Z.z. o

stavebnych vyrobkoch v zneni zakona €. 264/1999 Z.z.)

e NV ¢ 396/2006 Z.z.. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

e NV ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecCnostného a
zdravotného oznacenia pri praci

e NV ¢ 391/2006 Z.z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

e NV ¢ 392/2006 Zz o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e NV & 3952006 Z.z o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

e NV & 124/2006 Z.z o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a

doplneni niektorych zakonov

Posudenie

Nové konstrukcie boli navrhnuté a posudené podla STN EN 1991-1-1
Zatazenie stavebnych konstrukcii, STN EN 1991-1-3 Zatazenie snehom, STN EN
1991-1-4 Zatazenie vetrom, STN EN 1992-1-1 Navrhovanie beténovych konstrukcii -
Cast 1-1: V8eobecné pravidla a pravidla pre pozemné stavby, STN EN 1996-1-1
Navrhovanie murovanych konstrukcii - Cast’ 1-1: V8eobecné pravidla pre vystuzené
a nevystuzené murované konstrukcie, STN EN 1993-1-1 Navrhovanie ocelovych
konstrukcii pozemnych stavieb a STN EN 1997-1-1 Navrhovanie geotechnickych
konStrukcii.

Pri realizacii stavby je dodavatel stavby povinny dodrzZiavat technologické
predpisy vyrobcov, suvisiace normy a vyhlasky.

Autor si vyhradzuje pravo byt neodkladne informovany o vSetkych zmenach v
ramci stavby ako aj pripadnych odchylkach skuto¢ného stavu od dokumentacie z
doévodu neprevedenych sond alebo anomalii v ramci stavby objektu alebo jeho
rekonstrukcie. Suc€asne si vyhradzuje pravo podfa tychto zisteni v ramci A.D. upravit
konStrukciu, alebo upravy konstrukcii schvalit..

Stavbu budu realizovat osoby s prislusnou odbornostou a skusenostami a
budu reSpektované prislusné zakony, vyhlasky a nariadenia,
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VSetky odchylky budu rieSené v spolupraci s projektantom vratane navaznosti
na ostatné profesie. Zaznamy budu zapisané do stavebného denniku. Dosiahnutie
stupnia akosti pozadované projektantom su podmienkou pre dolozenie spolahlivosti
stavby.

VS8etci zuCastneni pracovnici musia byt s predpisy riadne oboznamené este
pred zahajenim prac. Dalej su povinni pouzivat pri praci predpisané osobné
ochranné pracovné pomécky - podla uvedenych predpisov. Dalej je treba ohranigit
stavenisko vratane vystraznych tabuliek so zakazom vstupu vSetkym nepovolanym
osobam na vstupoch.

Jestvujuci objekt ,,.SO 01 Vyskova rozhladna - pozorovatelna vtactva 1.”
po konstrukénej stranke ako aj s navrhovanymi materialmi je navrhnuty v
sulade s plathymi normami a predpismi. Zrealizovanie danej stavby podla
projektovej dokumentacie, bude konstrukcia stavby stabilna a bezpeéna.

KosSice, 08.2019 Vypracoval : Ing. Juraj DZugan
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