PODORYS KROVU Vlykaz dreva - krov
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250 13050 250, OZN. NAZOV PRIEREZ DLZKA KS DREVINA M
100 somc 19750 i 10 K1 | Krokva hoblovand 1004160 5000 | 28 SMREK (JEDLA) | 2,240
700,15 3850 150, 3850 150, 3850 150,700
1 1 il 1 K2 | Krokva hoblovand 100*160 3600 10 SMREK (JEDLA) 0,576
K3 | Krokva hoblovand 100*160 2000 20 SMREK (JEDLA) 0,640
Kn | Krokva hoblovang uzlabnd 120*180 4700 2 SMREK (JEDLA) 0,203
v e Vi Vymena hoblovana 100*160 1000 1 SMREK (JEDLA) 0,016
m%% S G mm4 VNT| Vodorownj nosnik hoblovany|  100*200 5200 2 SMREK (JEDLA)| 0,108
= 2189 _ VT | Vdzng tram hoblovany 150%240 6100 2 SMREK (JEDLA) | 0,440
3 2 8 SIEkS 3 m VI2'| Vdzng trém hoblovany 150%240 4300 1 SMREK (JEDLA)| 0,155
B 3|3 8 mz 2 P1 Pom@rnica hoblovand 150*150 6100 2 SMREK (JEDLA) 0,275
8| L isgls S = |P2 | Pomimica hoblovand 150%150 4300 6 SMREK (JEDLA)| 0,581
h % = S = : 3 % Tls M P3| Pomirnica hoblovang 150%150 2500 2 SMREK (JEDLA)| 0,113
IERES = o T | SNT | Sikm§ nosntk hoblovan§ 150150 2700 4 SMREK (JEDLA) | 0,243
RS = VI | Vrcholovd véznica hoblovand  150%150 4300 | 3 SMREK (JEDLA) | 0,290
. mv1% S mfo KLT | Kliestina vrcholovd hoblov. 40%150 1400 26 SMREK (JEDLA) | 0,219
5 8l 8¢S s mmwm KL2 | Kiiestina wrcholovd hoblov. 50%150 4800 2 SMREK (JEDLA) | 0,072
- B e - ST | Stipik hoblovan§ 150%150 2600 4 SMREK (JEDLA) | 0,234
2 A . [ 218 || N2 0 = S2 | Stipik hoblovany 1504150 1600 | 1 SMREK (JEDLA)| 0,036
) C— III@I AWO %_/mm —_— <Né <NU®—\.Q T_OU_O<Q3Q ._MO*._ MO ‘_@OO @ mzxmx ALmD_I\Pv O‘._(dvm
o V22 Vzpera hoblovand 1204120 1400 | 8 SMREK (JEDLA) | 0,162
70011150 3850 150} ) 3850 1504 3850 150},,700 Dosky hoblované pod kryting ~ HR. 25 MM 176,0 M2 1 SMREK (JEDLA) 4,400
250 |450 3470 530, |, 2075 | 2075 | |530 3470  450|, | 250 Dosky hobl. obojstr. pre §ti1. HR. 25 MM 25,0 M2 1 SMREK (JEDLA) 0,625
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* PRE KONSTRUKCIU KROVU JE NAVRHNUTE IHLIENATE ( SMREKOVE RESP. JEDLOVE ) REZIVO AKOSTI SI-A
* ABSOLUTNA VLHKOST DREVA NESMIE PRESIAHNUT 16%
* DREVENE CASTI KROVU OPRACOVAT — OHOBLOVAT RESP. OBRUSIT
* DREVEND KONSTRUKCIU KROVU NATRIET PRIESVITNYM OCHRANYM NATEROM S UGINKAMI PROTI HNILOBE A SKODCOM
* DREVENE PRVKY PRICHADZAJUCE DO STYKU S MURINOM CHRANIT HYDROIZOLACIOU. JEDNA SA O STLPY NA 1.NP
* KRYTINA PRE DANY OBJEKT JE NAVRHOVANA TVRDA — POPLASTOVANY PLECH — T = —
* KLAMPIARSKE VYROBKY SU NAVRHOVANE Z POPLASTOVANEHO PLECHU HRUBKY 0,60 mm T T i T e PR o PRORESING
* DREVENE PRVKY KOTVIT A SPAJAT KLASICKYMI TESARSKYMI SPOJMI S Ea P P Ing.Juraj DZUSAN
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