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TECHNICKA SPRAVA

Stavba: ZVYSENIE NAVSTEVNOSTI V OKOLI VODNEJ PLOCHY
PERINSKO — CHYMSKYCH RYBNIKOV

Objekt: SO 01 VYSKOVA ROZHLADNA - POZOROVATELNA VTACTVA 1,

BLESKOZVOD

Stavebnik: OBEC PERIN - CHYM

Miesto stavby: VYSNY LANEC p.&. 238/3

Zéakazka: 98/19

Stupen: DRP

Priestory: vid’ protokol STN 332000-5-51
zaradenie elektrického zariadenia podl'a vyhlasky 508/2009: skupina B

Podkladom pre vypracovanie tohto projektu je projekt stavebnej Casti, poziadavky
stavebnika a poziadavky technolégie.

Pri vypracovani projektu boli pouzité tieto zakladné normy: STN 62305-1, 62305-2,
62305-3, 62305-4.

Predmetom projektu je ochrana objektu pred uc¢inkami blesku.

Pre Gcely navrhu a posudenia ochrany pred G¢inkami blesku je uvazované:
pocet nebezpeénych udalosti: Ng =2 — 3/rok
pripustna miera rizika: Rr = 1x107
pric¢ina poskodenia: S1
typ $koéd: D1, D2
typ straty: L1, L2, L4
Vypogitané riziko R = 2,91x10™ prevysuje pripustna hodnotu Rr, z toho dévodu objekt
vyzaduje ochranu pred bleskom.
urovenn ochrany pred G¢inkami blesku je stanovend ako LPL III
pre systém ochrany pred Ui€¢inkami blesku je objekt zaradeny do triedy LPS III
velkost’ oka zbernej stistavy na streche je stanovend maximalne 15x15m
vzdialenost’ zvodov 15m
obvod budovy 50,26m
pocet zvodov 4ks
odpor uzemnovacej sustavy maximalne 10 ohmov
dostato¢na vzdialenost’ s = 0,21m
Nepriaznivé ucinky krokového a dotykového napétia je navrhnuté znizit' uloZzenim
ekvipotencialneho pasu FeZn 30x4mm po obvode objektu vo forme uzemnovaca typu B.

Pre ochranu pred uc¢inkami blesku je na streche navrhnuté zberné vedenie FeZn priemeru
8mm. Tato zberna sustava je navrhnutd uzemnit’ cez 4 ks zvodov. Zvod od skusSobnej svorky
do zeme je navrhnuty vodi¢om FeZn priemeru 10mm, napojenym na obvodovy zemnic
navrhnuty z pasoviny FeZn 30x4 mm po obvode budovy, uloZzeny vo vykope 35x70 cm.
Spoje v zemi musia byt spol'ahlivo chranené pred uc¢inkami korozie.

Uzemnenie objektu prepojit’ pasikom FeZn 30x4mm v zemi s uzemnenim objektu veze.
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Kovovi konstrukciu zabradlia spojit’ na obidvoch koncoch vodicom FeZn d8mm s blizkym
zvodom. Na drevenej konstrukcii upevnit’ zvod vo vzdialenosti min. 10cm od drevene;j
konStrukcie.

Nadzemnu ¢ast’ zvodov po skiiSobntl svorku chranit’ ochrannym uholnikom pred
mechanickym poskodenim.

V mieste vstupu zvodu do zeme musi byt’ povrch terénu do vzdialenosti 3m od zvodu
izolovany. Izolacia je moznd asfaltom hriibky min. Scm alebo Strkom hribky min. 15cm.
Zemny odpor uzemnovaca nema prekroc¢it’ hodnotu 10 ohmov.

Pred zaciatkom vykopov vyty¢it’ existujice podzemné vedenia. Vykopové prace v ochrannom
pasme existujucich vedeni urobit’ ruéne so zvysenou opatrnostou.

Elektrické zariadenie musi byt udrziavané v prevadzkyschopnom stave. Musi byt’ aspoii
pod obcasnym dohl'adom odborného pracovnika.
Chybné zariadenie musi byt’ neodkladne opravené pripadne vyradené z prevadzky. Vsetky
prace a zasahy na elektrickom zariadeni musia byt urobené podl'a platnych noriem (STN
343100, 343102, 343103), suvisiacich predpisov a pokynov vyrobcov zariadeni. Musia byt’
urobené elektrotechnikom s osved¢enim podla vyhlasky 508/2009.
Po kazdom zistenom zasahu blesku je potrebné urobit’ odbornu prehliadku a skusku
bleskozvodu.
Pri dodrzani poziadaviek projektu, spravnej aplikacii poziadaviek na ochranu pred Grazom
elektrickym pridom pri pravidelnej revizii a idrzbe nevznika Ziadne zostatkové
nebezpecenstvo.
DodrZiavanie navrhovaného projektového rieSenia zabezpecuje nulové ohrozenie
bezpecnosti a zdravia uZivatela.
Pri realizacii prac nevznikne ziadny nebezpecny odpad. Vzniknuty odpad je kategorie ostatny.
Kovovy odpad hromozvodného materialu v mnozstve 5kg bude montaznou organizaciou
uloZeny na riadenej skladke kovového odpadu

Navrhované elektrické zariadenie nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie, nie je
zdrojom znecistenia ovzdusia, pddy, podzemnych véd ani ohrozenim Zivocichov.
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