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Protipoziarna bezpe€nost stavby

1.VSeobecné Udaje

Protipoziarna bezpeénost v stupni projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (dalej len PD) stavby

" ZvySenie navstevnosti v okoli vodnej plochy Perinsko-Chymskych rybnikov, SO 01 - VySkové
rozhfadna — pozorovatelna vtactva 1, na parc.€. 238/3, k.. VySny Lanec " , investor obec Perin-Chym,
je rieSena podla ustanoveni vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z., STN 92 0201-1 az STN 92 0201-4 a
slvisiacich STN z oblasti poziarnej bezpecnosti stavieb.

Predmetom rieSenia poziadaviek protipoZiarnej bezpecnosti - PO v ramci PD predmetnej stavby je
posudenie SO 01, vo vztahu k existujicemu objektu chaty a navrhovanému novému objektu SO 02 na
parc.¢. 238/3, k.U. VySny Lanec. SO 01 ma charakter obasne uzivanej stavby.

Tato TS PBS rieSi SO 01- VySkova rozhfadia — pozorovatelina vtactva 1. SO 02- VySkova rozhladra —
pozorovatelfia vtactva 2 je rieSeny v inom projekte PBS.

Situovanie stavby je zrejmé z vykresu situacie predmetnej stavby v ramci tejto PD.

Konstrukéné a dispozi¢né rieSenie stavby v ramci predmetnej stavby je uvedené v stavebnom rieSeni tejto
PD.

2.Technické rieSenie PO

Navrhovany altdnok je jednopodlazny bez suterénu a podkrovného priestoru (1.np). Pocet podlazi
posudzovanej stavby je n, = Ny, + Ny = 1 + 0 = 1, poZiarna vySka objektu (stavby) je h = 0,0 m pre
nadzemnu Gast stavby.

Stavebné konstrukcie, zaistujlce stabilitu objektu v ramci tejto stavby su, okrem zakladového sokla, horfavé
- stupefi horfavosti D3 — drevené stipy a konstrukcia strechy s drevenymi krokvami C1, C2 (kondtrukcie
triedy C, D podla reakcie na ohen), resp. konstrukéné prvky druhu D3, t. j. objekt v ramci tejto stavby ma
horfavy konstrukény systém (celok) v sulade s ustanoveniami § 13 ods. 5 pism. b) vyhlasky MV SR ¢&.
94/2004 Z. z. a v sUlade s ustanoveniami €¢l. 2.6.5 pism. b) STN 92 0201-2. Vlastny popis stavebnych
konstrukcii je uvedeny v stavebnom rieSeni v rdmci tohto projektu.

Zvislé nosné konstrukcie dreveny stip, prieénik 150x150 mm a drevené krokvy 100x160 mm. Krytina —
asfaltovy Sindel.

ROZDELENIE NA POZIARNE USEKY :

Z hladiska protipoziarnej bezpecCnosti je stavba posudzovand ako nevyrobnd stavba v sllade
s ustanoveniami § 1 ods. 1, pism. m) vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z..

SO 01- VySkova rozhlfadha — pozorovatefha vtactva 1, t. j. vSetky priestory (1.NP) tvoria jeden
samostatny poziarny Usek (PU) N1.1 v sllade s ustanoveniami §3, § 94 a prilohy 1 vyhlasky MV SR &.
94/2004 Z. z. — uvazujeme ako kratkodoby pobytovy priestor, resp. ako jedna obytna bunka (stavba na
byvanie a ubytovanie skupiny A) v sulade s ustanoveniami § 94 ods. 1 pism. a), ods. 2, pism. b) a pol. 3
z prilohy &. 1 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. - p, = 50 kg .m?, a=1,0 - &l. 3.2.1, pol. 16 z tab. K.1 prilohy K
STN 92 0201-1, SPB | — posledna veta ¢l. 3.4 STN 92 0201-2, medzné rozmery sa neposudzuju.

STAVEBNE KONSTRUKCIE

Vypoctové (pozadované€) hodnoty poziarnych odolnosti stavebnych konStrukcii nie si pre altanok
pozadované v sulade s ustanoveniami ¢l. 4.1, tab. 5, pol. 12, 13, 14 STN 92 0201-2.

Pri kolaudaénom konani predmetnej stavby budd od jednotlivych stavebnych prvkov a konStrukcii
predlozené certifikaty v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z .z. o stavebnych vyrobkoch.

QNIKOVE CESTY )
Unik os6b zPU N1.1 je rieSeny nechranenymi Unikovymi cestami (NUC), ustiacimi priamo na vofné
priestranstvo do vSetkych Styroch stran, nie su steny. Vyhovuje. DalSie posudzovanie nie je poZadované.

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti pre PU N1.1 ako aj pre jestvujlci susedny objekt chaty a navrhovany objekt SO 02-
Veza su uréené podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. v nadvaznosti na STN 92 0201-4, tab. 6, ¢l. 5.6.1
a suvisiacich ¢lankov a su nasledovné :

PUN1.1 - SO 01 - Vy3kova rozhfadia — pozorovatelia vtactva 1
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Stena smerom V
Amax = 7,5 M (Pomax = do 100 %, lumax = do 12,2 m, jednopodlazny PU, HKC)

Stena smerom Z smerom k SO 02
Amax = 7,5 M (Pomax = d0 100 %, lumax = do 12,2 m, jednopodlazny PU, HKC)

Stena smerom SaJ
Amax = 6,0 M (Pomax = do 100 %, lumax = do 6,0 m, jednopodlazny PU, HKC)

PU N1.2 - SO 02- Vy3kova rozhladia — pozorovatelfia vtactva 2

odstup od SO 02- VySkova rozh/adria — pozorovate/ria vtactva 2 smerom k SO 01 (¢l. 2.6.4. STN 92 0201-4)
Amin = 4,0 m (HKC)

nebezpecenstvo padania ¢asti konstrukcii (€l. 5.2.2. STN 92 0201-4)

vyska veze 17,8 m.

Omax = 17,8%,036= 6,4 m

Skuto€na vzdialenost medzi SO 01 a SO 02 je 10,0 m. Vyhovuje.

Na ostatnych parcelach sa ziadne iné objekty nenachadzaja.

Vyhovuije.

Ur¢ené odstupové vzdialenosti si menSie ako skuto¢né (resp. navrhované) vratane odstupov od jestvujicich
susednych objektov (parciel) - vyhovuju v zmysle ustanoveni vyhlaSky MV SR ¢&. 94/2000 Z. z. a STN 92
0201-4 - pozri vykres situacie stavby a vykresy navrhovaného RD v rdmci tejto stavby.

3.0Ostatné technické poziadavky z hfadiska rieSenia PO

V priestoroch PU N1.1 nie je nutné uvaZzovat s instalaciou vnatorného poziarneho vodovodu (hadicovych
zariadeni ) v sulade s ustanoveniami § 10 ods. 2 pism. a), ¢) vyhlasky MV SR ¢&. 699/2004 Z. z. (stavba na
byvanie a ubytovanie skupiny A, su¢in priemerného poziarneho zatazenia a plochy poziarneho Useku je
mensi nez 10000).

S inStalaciou zariadenia EPS v stavbe nie je uvaZované v sllade s ustanoveniami § 88 vyhlasky MV SR ¢.
94/2004 Z. z..

Prepocet prenosnych hasiacich pristrojov.

M. = 0,9 x (104x1,0)"? = 9,18/6= 1,53 — 2 ks

V priestoroch PU N1.1 umiestnit’ pri akciach 2 x prenosny hasiaci pristroj (PHP) pradkovy s naplfiou 6 kg
ABC prasku na 1.NP (spolu 1 ks) v sulade s ustanoveniami STN 92 0202-1 a vyhlasky MV SR ¢. 719/2002
Z.z..

4. Pristupové komunikacie, nastupné plochy, zdsahové cesty

Prijazd poziarnych vozidiel k SO 01- Vyskova rozhladha — pozorovatelfia vtactva 1 je umozneny po
jestvujucich spevnenych komunikaciach, ktoré vyhovuju poziadavkam § 82 vyhlaSky MV SR &. 94/2004 Z.
z. - pozri vykres situacie stavby.

Nastupné plochy, vnatorné a vonkajSie zasahové cesty nie s pozadované v sulade s ustanoveniami § 83
ods. 1 pism. a), § 84, § 86 ods. 2 vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z..

5.Vykurovanie, vetranie, elektroinStalacia

Vykurovanie priestorov SO 01 nie je uvaZzované. V SO 01 je zékaz kladenia ohna, zakaz grilovania.
Bleskozvodnu inStalaciu (zachytavacia slstava, systém zvodov, uzemfovacia slstava) je nutné revidovat
v sllade s poziadavkami STN EN 62 305-3:2012-06 - Ochrana pred bleskom- ¢ast 3: Hmotné Skody na
stavbach a ohrozenie Zivota (suGasne STN EN 62 305-4), (najma dodrzanim bezpeénych vzdialenosti
zariadeni bleskozvodu — zvodov apod. od horlavych materialov) .

Elektricka inStalacia v priestoroch SO 01 nie je navrhovana.

6. Poziarna voda, hasebné médid, protipoziarny zasah

Potreba vody na hasenie poZiarov pre navrhovanu stavbu je Q = 7,5 | . s s poZadovanym hydrostatickym
pretlakom 0,25 MPa pre vonkajsi rozvod vody na hasenie poziarov v sulade s ustanoveniami vyhlasky MV
SR €. 699/2004 Z. z. v nadvaznosti na ustanovenia STN 92 0400.

Skutoénym zdrojom vody na hasenie poziarov pre navrhovanu stavbu su jestvujdce prilahlé rybniky.
Odberné miesto je priamo pri hradzi.
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Zakladnym hasebnym médiom pre priestory jednotlivych PU navrhovanej stavby (SO ) je voda. Pre hasenie
poziarov pod el. prddom bude pouzité hasebné médium na baze CO,, ABC praskov, inertnych plynov apod..
Protipoziarny zasah pre navrhnutt stavbu bude zabezpe€ovany hasi¢skou jednotkou Okresného riaditelstva
Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach.

7._PouZité normy a predpisy
STN 92 0241, STN 92 0201-1 az STN 92 0201-4, vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., vyhlaska MV SR ¢.
401/2007 Z. z., vyhlaska MV SR ¢. 478/2008 Z. z., vyhlaska MV SR ¢. 719/2002 Z. z., vyhlaska MV SR ¢.
699/2004 Z. z., STN 92 0400 a suvisiace STN, Stavebny zakon (€.50/1976 Zb.) a sUvisiace pravne
predpisy.
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