PROTOKOL ¢. 98/19/EI
O urceni vonkajsich vplyvov

stavba: ZvySenie navstevnosti v okoli vodnej plochy Perinsko - Chymskych rybnikov
objekt: so 02 Vyskova rozhladna — pozorovatel'na vtactva 2, bleskozvod

Stavebnik: Obec Perin - Chym

Miesto stavby: Vysny Lanec, p.¢. 238/3

Zakazka: 98/19

Stupeni: DRP

1. Pouzité podklady:
- stavebny projekt
- normy STN 33 2000-5-51
- technologicky proces
2. Opis technologického procesu:
Objekt bude sluzit’ verejnosti na vyuzivanie volného ¢asu sledovanim prirody v okoli objektu.
Objekt bude chraneny pred uc¢inkami blesku.
3. Rozhodnutie:
Na bleskozvodnu instalaciu budu pdsobit’ nasledovné vonkajsie vplyvy:
AA7, AB7, AC1, AD3, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS1,
AT1, AU2, BAl, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

4. Zdovodnenie:

Bleskozvodna instalacia bude uloZzena na vol'nom priestranstve kde bez obmedzenia
posobia vsetky vplyvy mierneho klimatického pasma.

Rozsah vonkajsich vplyvov je ur¢eny podla priloh STN 332000-5-51.
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